NO Feuerwehr- und Sicherheitszentrum Objektbeschreibung — Wohn- und Geschéftshaus

4.5 Wohn- und Geschaftshaus (Nussallee 3)

Kurzbeschreibung:

Das Ubungsobjekt Wohn- und Geschaftshaus bietet die Moglichkeit viele interessante
Ubungen durchzufiihren. Je nach Darstellung der Lage kénnen Szenarien aus den
Bereichen Branddienst und technischer Einsatz, Menschenrettung aus Hohen und Tie-
fen durchgefihrt werden.

Fotocredit: NO FSZ

Geschaft:

Das Geschaéftslokal ist mit diversen Regalen und einem Burobereich ausgestattet. Hier
kann der Brandeinsatz mit oder ohne Menschenrettung von mehreren Seiten durch-
gefuhrt werden.
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Fotocredit: NO FSZ

Keller:

Der Keller ist mit mehreren Abteilen, die mit verschiedenen Gegenstanden besttickt
sind, ausgestattet.

o
Fotacredit: NO FSZ
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Liftattrappe:

Hier kénnen die Offnung von Lifttiiren und die Menschenrettung aus der Tiefe bzw.
aus Notlagen trainiert werden.

Wohnung:

Die Wohnung besteht aus Kiiche und Schlafzimmer mit Moblierung, einem Badezim-
mer mit WC und zwei kleineren Raumen, die ebenfalls mit Einrichtungsgegenstanden
ausgestattet sind. Im Wohnungsbereich kdnnen Brandeinsatze nachgestellt sowie die
Menschenrettung tber Leitern oder das Stiegenhaus getbt werden.

Fotocredit: NO FSZ

Durchfiihrung:

Die im Ubungsobjekt ,Wohn- und Geschéftshaus“ gelagerten Lagedarstellungsmate-
rialien und Einrichtungsgegenstande durfen verwendet werden, zusatzliche Materia-
lien zur Lagedarstellung sind im Bedarfsfall selbst mitzubringen. Samtliche Raume des
Objektes im Erdgescholy, mit Ausnahme der ,Steuerung EVN®, kdnnen vernebelt wer-
den.

Echtfeuer und die Verwendung fossiler Brennstoffe zur Lagedarstellung sind verboten!

Sicherheitsrelevante Hinweise:
Beim Vorgehen im Objekt ist auf die Standsicherheit der Lagedarstellungsmaterialien

(z.B. Regale im Geschaftsbereich und der darauf befindlichen Gegenstande) zu ach-
ten! Beim Umstlirzen oder Herabfallen derselben kénnten Ubende verletzt werden!

ACHTUNG:
Bitte die Belastungsschilder beachten.
Das Vordach halt einer maximalen Belastung von 125 kg/m2 stand!
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